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| Twaj clipboard bedzie miat wymiary 228 x 318 mm.
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Format brutto pliku

Poprawnie przygotowany plik powinien miec

2 strony z oklejkami.

Oklejka awersu od strony klipsa powinna mie¢ brutto

wymiary 264 x 354 mm.

Oklejka rewersu powinna mie¢ brutto wymiary 230 x 320 mm.
____________ - Obcinana jest na wymiar 224 x 314 mm.
— Format brutto jest to format nominalny po obcieciu powiekszony
o spad.

230 Spad.

294 Dla oklejki awersu wynosi po 18 mm z kazdej strony.

Dla oklejki rewersu wynosi po 3 mm z kazdej strony.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktory usuwany jest
A | podczas procesu przycinania. Wszystkie tta uzyte w grafice
(np. zdjecia) powinny dochodzi¢ do krawedzi brutto.

Wewne,trzny margines

Wynosi od géry 35mm (ze wzgledu na klips) i na pozostatych
krawedziach po 5 mm od kazdej linii ciecia.

Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny
znajdowac sie zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Kolory
CMYK - bez zataczonych profili. O ile tego projekt wymaga to
takze Pantone.

Czarne aple
Optymalne ustawienie koloru czarnego to
C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%.
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Pliki

Preferowane przez nas formaty plikéw to PDF.

Odczytujemy pliki Corel do X7, oraz pakiety wraz z plikiem IDML
[ aplikacji ID. Dla Corela i ID nalezy wszystkie teksty zamienié na
Y krzywe.

spad Uwaga

Prawidtowo przygotowany plik powinien sktada¢ sie z dwu stron
oklejki awers i oklejki rewers. Plik do druku nie powinien
zawierac symulacji klipu.

margines
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