
OSŁONA PRZECIWWIRUSOWA

Sytuacja spowodowana
epidemią COVID-19
wymaga dbałości o higienę w kontaktach między osobami.
Problem jest szczególnie ważny podczas wykonywania 
obowiązków służbowych wymagających bezpośredniej obsługi
interesantów w miejscach takich jak: gabinety lekarskie, apteki, 
banki, urzędy, punkty usługowe itp.

Osłona przeciwwirusowa
zdecydowanie ograniczy ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Jej 
nowoczesny i delikatny wygląd sprawia, że osłona pasuje do 
każdego wystroju wnętrz. Wolna przestrzeń pod ekranem 
osłony umożliwia wymianę dokumentów i przyjmowanie wpłat.

Warianty osłony
Dostępne w trzech wariantach.
• jako przesłona stojąca z nogami do składania
• jako stojąca z giętej pleksi
• jako wisząca

Wykonujemy również
osłony na indywidualne zamówienie.

Zapraszamy do oddziałów
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OSŁONA STOJĄCA
ROZKŁADANA
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Ekran osłony wykonany jest Montaż
z pleksi o grubości 4÷6 mm, nogi podstawy wykonane są Osłonę składa się bez użycia narzędzi. Elementy osłony 
z pleksi o grubości 8 mm. Do nóg mocuje się okrągłe są łączone na tarcie. Montaż jest bardzo łatwy i zajmuje 
podstawki stabilizujące wyposażone w podkładki 2 minuty. Osłona po rozpakowaniu jest praktycznie od 
silikonowe zabezpieczające blaty i lady przed razu gotowa do użytku.
uszkodzeniem i przesuwaniem osłony.

Wykonujemy również
Wymiary osłony na indywidualne zamówienie.
ekranu – 100 x 50 cm

Zapraszamy do oddziałówosłony zmontowanej i ustawionej – 100 x 30 x 60 cm
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OSŁONA STOJĄCA
Z GIĘTEJ PLEKSI
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Ekran osłony wykonany jest Montaż
z jednego kawałka pleksi o grubości 4 mm, zagięte boki Osłona po rozpakowaniu jest od razu gotowa do użytku.
tworzą stabilną podstawę i dodatkową osłonę. Ekran jest 

Wykonujemy równieżwolnostojący co pozwala swobodnie manewrować 
osłony na indywidualne zamówienie.miejscem jego ustawienia. Szerokość podstawy 

wynosząca 250 mm umożliwia korzystanie z osłony Zapraszamy do oddziałów
nawet na wąskich ladach.

Wymiary
ekranu – 100 x 650 x 25 cm (szer. x wys. x gł.)
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OSŁONA
WISZĄCA
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Ekran osłony wykonany jest Montaż
z jednego kawałka pleksi o grubości 3÷4 mm, posiada Osłona należy powiescić na stabilnych i wystarczająco 
wywiercone otwory umożliwiające podwieszenie. Dzięki wytrzymałych zawiesiach.
wieszanej konstrukcji nie zabiera cennego miejsca na 

Wykonujemy równieżladzie czy biurku. 
osłony na indywidualne zamówienie.

Wymiary
Zapraszamy do oddziałówekranu – 100 x 500 cm
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